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BANDE DE SECURISATION DE DOCUMENT, ET DOCUMENT 

SECURISE 

La presente invention concerne une bande de securisation de 
document, oomportant un support sur leque. est formee selon ,a direction 
longitudinale de .a bande une alternance de regions generalement 
meta.l.sees et de regions genera.ement transparentes, .adite alternance 
6tant apte a etablir un contraste a une eche.le dite globale au niveau du 
document a securiser de maniere a constituer une protection centre la 
reproduction des documents auxquels la bande sera associee. 

Et Tinvention concerne egalement les documents de securite 
incorporant une telle bande selon Tinvention. 

Ces documents peuvent etre par exemple des documents 
fiducaires te.s que des billets de banque, ou des documents officiels, etc 

II est deja connu d'associer a des documents de securite des 
bandes telles que mentionnees ci-dessus. 

La figure 1 represente ainsi une bande 10 de type generalement 

connu. 

Cette bande 10 comporte un support longitudinal continu, sur lequel 
sont formees des regions generalement metallisees 11. 

La bande peut avoir une structure generate de multicouche. 
Ces regions generalement metallisees sont disposees de maniere 
amenager entre elles, selon la direction longitudinale de la bande (notee 
X), des regions 12 generalement transparentes. 
25 L'amenagement des regions 11 et 12 est realise de maniere a 

produire selon la direction longitudinale de la bande une alternance de 
regions genera.ement metal.isees 11 at de regions generalement 
transparentes 12. 

^Les regions generalement metallisees 11 constituent ainsi des 
30 elements generalement metallises discrets. 
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Ces regions peuvent' par exemple etre des regions metaliisees 
lisses, purement reflectives. 

Une bande du type connu de la bande 10 constitue un signe de 
securite qui peut §tre associe a un document. 

Une . telle association peut par exemple mettre en ceuvre un 
transfert sur le document de la bande entiere, avec son support. 

Un tel transfert peut en particulier etre un transfert a chaud. 
Dans ce cas, le support doit etre transparent (au moins en regard 
des regions 12). 

II est egalement possible de realiser un transfert selectif de 
certaines regions de la bande (par exemple les regions 11 generalement 
metaliisees). 

D'autres techniques peuvent egalement etre mises en ceuvre pour 
associer la bande au document a securiser (estampage, etc.). 

La figure 2 illustre ainsi un document.20 tel qu'un billet de banque 
auquel une bande du type de celle de la figure 1 a ete associee. 

Les regions generalement metallisee 11 de la bande sent visibles 
sur le document, et constituent un signe de securite. 

On precise que les regions situees entre les regions generalement 
metallisee 11 une fois la bande associee au billet peuvent etre recouvertes 
d'un vernis produisant a I'ceil nu un effet visible. Ce vernis peut 
correspondre par exemple a une couche de la bande associee au support 
de cette bande. 

On trouvera un exemple non limitatif d'une telle bande de 
25 securisation dans le document EP 522 21 7. 

De telles bandes de securisation constituent done un signe de 
securite pour les documents. 

En particulier, chaque region generalement metallisee 11 forme 
avec les regions generalement transparentes 12 qui I'entourent selon la 
direction longitudinale de la bande un contraste important. 
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Et ces regions sont choisies de taille suffisament important pour 
que ce contratse corresponde a un contraste a une echelle dite globale au 
. niveau du document a securiser. 

Ce contraste a une echelle globale (ou « macro-contraste ») 
5 correspond en particulier a une bonne protection centre la reproduction du 
document auquel la bande sera associee (par exemple a I'aide d'une 
photocopieuse). 

Un but de ('invention est de permettre d'ameliorer encore le niveau 
de securite associe a des bandes de securisation de document du type 
10 general decrit ci-dessus. 

Un autre but de ('invention est de fournrr des signes 
d'authentification de documents de securite qui competent efficacement les 
dispositions evoquees ci-dessus a propos de la protection contre la 
reproduction du document. 

Afin d'atteindre ces buts, I'invention propose selon un premier 

aspect une bande de securisation de document, comportant un support sur 

lequel est formee selon la direction fongitudinale de la bande une alternance 

de regions generalement metallisees et de regions generalement 

transparentes, ladite alternance etant apte a etabiir un contraste a une 

echelle dite globale au niveau du document a securiser de maniere a 

constituer une protection contre la reproduction des documents auxquels la 

bande sera associee, caracterisee en ce que la bande comporte egalement 

des elements optiquement actifs en association avec les regions 

generalement metallisees et/ou les regions generalement transparentes de 

la bande, pour etabiir a une echelle dite de detail au niveau du document a 

securiser un effet optique, ledit effet optique permettant de constituer Un 

signe reconnaissable pour identifier ledit document. 

Des aspects preferes, mais non limitatifs d'une telle bande sont les 
suivants : 

. ledit effet optique etabli a ladite echelle de detail est un contraste, 
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• ledit effet optique etabli a ladite echelle de detail est un effet visuel 
dependant des angles d'iilumination et/ou d'observation de la bande, 

• lesdites regions generalement transparentes de la bande sont associees 
a un vernis produisant un effet brillant visible a I'oeil nu, 

5 • lesdits elements optiquement actifs comprennent des structures 
optiquement actives formees a partir d'une metallisation, 

• lesdits elements optiquement actifs comprennent des elements 
optiquement variables, 

• au moins . certaines desdites structures optiquement actives 
10 comprennent un ou plusieurs des elements de securisation suivants : 

> zone comportant des raies de diffraction, 

> zone metallisee purement reflective, 

> zone comportant un mat de diffraction, 

> zone comportant un hologramme, 

15 > zone demetallisee d'une region generalement metallisee, 

> zone portant une impression, 

> zone metallisee d'une region generalement transparente, 

• au moins certaines desdites structures optiquement actives 
comprennent differentes zones dont certaines comportent au moins un 

20 desdits elements de securisation, 

• au moins certaines desdites zones ont une dimension suffisamment 
petite pour ne pas §tre immediatement perceptibles a I'ceil nu, 

• au moins certains desdits elements optiquement actifs sont associes a 
des regions generalement metallisees, 

25 • lesdits elements optiquement actifs comprennent un mat de diffraction 
integre dans une region metallisee d'rffractive, 

• lesdits elements optiquement actifs comprennent des regions 
metallisees purement reflectives, 

• lesdits elements optiquement actifs comprennent des regions 
30 metallisees purement reflectives qui, selon la direction longitudinale de 

la bande, sont disposees de part et d'autre d'au moins certaines 
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desdites regions generalement metallisees de la bande, lesdites regions 
metallisees etant des regions generalement diffactives, 

• pour chaque region generalement metallisee et diffractive de part et 
d'autre de laquelle sont disposees des regions metallisees purement 
reflectives, lesdites regions purement reflectives sont disposees de 
maniere immediatement adjacente a ladite region generalement 
metallisee et diffractive, 

• pour chaque region generalement metallisee et diffractive de part et 
d'autre de laquelle sont disposees des regions metallisees purement 
reflectives, lesdites regions purement reflectives sont disposees de 
maniere a menager selon la direction longitudinale de la bande un 
intervalle entre ladite region purement reflective et ladite region 
generalement metallisee et diffractive, 

• ledit intervalle est transparent, 

15 . au moins certains desdits elements optiquement actifs sont associes a 
des regions generalement transparentes, 

• lesdits elements optiquement actifs comprennent des regions 
metallisees purement reflectives qui, selon la direction longitudinale de 
la bande, sont disposees de part et d'autre d'au moins certaines 

20 desdites regions generalement transparentes de la bande, 

• pour chaque region generalement transparente de part et d'autre de 
laquelle sont disposees des regions metallisees purement reflectives, 
lesdites regions purement reflectives sont disposees de maniere 
immediatement adjacente a ladite region generalement transparente, 

25 • que pour chaque region generalement transparente de part et d'autre de 
laquelle sont disposees des regions metallisees purement reflectives, 
lesdites regions purement reflectives sont disposees de maniere a 
menager selon la direction longitudinale de la bande un intervalle entre 
ladite region purement reflective et ladite region generalement 

30 transparente, 

• ledit intervalle est : 
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> Un intervallecomportantdes zones metallises et directives, et/ou 
■> Un intervalle comportant des zones imprimees, et/ou 

> Un intervalle comportant un mat de diffraction, et/ou 

> Un intervalle comportant un hologramme, 

• Iesdits elements bptiquement actffs sont associes en reperage aux 
regions generalement metallisees et/ou aux regions generalement 
transparentes de la bande, 

» la bande est en outre associee a des motifs luminescents ou 
absorbants, 

- Iesdits motifs luminescents ou absorbants sont imprimes en 
recouvrement de la bande, 

• ladite impression est realisee en recouvrement au moins partiel de 
regions generalement metallisees de la bande, 

ladite impression est realisee en recouvrement au moins partiel de 
regions generalement transparentes de la bande, 

. Iesdits motifs luminescents ou absorbants sont integres a I'interieur de la 
bande, 

Selon un deuxieme aspect, ('invention propose egalement un 
document de securite incorporant une bande selon un des aspects 
20 mentionnes ci-dessus. 

D'autres aspects apparaTtront mieux a la lecture de la description 
suivante de Invention, faite en reference aux dessins annexes sur lesquels 
outre les figures 1 et 2 qui ont deja ete commences ci-dessus : 
• la figure 3 est une representation schematique d'une premiere forme de 

realisation d'une bande de securisation de document selon I'invention, 
. la figure 4 une representation schematique d'une deuxieme forme de 

realisation d'une bande de securisation de document selon I'invention, 
V les figures 5a et 5b sont deux representations schematiques de deux 
variantes particulieres de realisation de I'invention. 

La figure 3 represente de maniere schematique une bande 30 de 
securisation de document selon I'invention. 
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Cette bande 30, comme I'ensemble des bandes de securisation de 
document selon Invention, reprend les caracteristiques generates qui ont 
ete evoquees ci-dessus a propos de la figure 1 . 

On trouve ainsi encore selon la direction longitudinale de la bande 
une alternance (on precise que la notion d'alternance implique au sens du 
present texte une repetition recurrente) de : 

• regions generalement metallisees 31 , 

• et de regions generalement transparentes 32. 
Et dans le cas des bandes de securisation selon ('invention comme 

dans le cas de bandes de type connu decrites en reference aux figures 1 et 
2, la bande peut etre associee a un document a securiser par transfert, par 
estampage ou par un autre type de technique. 

On remarque sur la figure 3 que les regions generalement 
metallisees 31 sont associees a des elements additionnels. 

Plus precisement, ces elements additionnels sont des elements 
optiquement actifs 310. 

On verra en reference aux autres figures qu'il est possible 
d'associer differents types d'elements optiquement actifs a une bande de 
securisation selon I'invention. 

Et dans tous les cas, les elements optiquement actifs peuvent se 
presenter sous la forme de chiffres ou de caracteres. 

Plus generalement, ces elements optiquement actifs peuvent 
correspondre a tout graphisme predetermine desire. 

Dans le cas de la figure 3, les elements optiquement actifs 310 
apparaissent sous la forme de chiffres (ces chiffres pouvant par exemple 
correspondre a la denomination d'un billet de banque). 

Les elements optiquement actifs 310 sont aptes a produire dans 
leur combinaison avec leur arriere-plan (dans le cas de la figure 3, les 
regions generalement metallisees 31 ) un effet optique determine. 
30 Cet effet optique peut correspondre a un contraste. 
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Cet effet optique peut egalement correspondre a un effet visuel 
dependant des angles d'illumination et/ou d'observation de la bande. Ceci 
sera notamment le cas lorsque les elements optiquement actifs seront 
realises a partir de motifs diffractants et/ou holographiques. 

Les regions generalement transparentes 32 qui sont interposees 
entre les regions generalement metallisees 31 sont de preference 
associees a un vernis produisant un effet brillant visible a I'ceil nu. 

On precise que les regions generalement metallisees 31 et les 
regions generalement transparentes 32, si elles sont representees sous la 
forme de rectangles sur les figures, peuvent de maniere generate avoir 
toute geometrie desiree. 

La geometrie des regions generalement metallisees de la bande 
presentera cependant de maniere generate des caracteristiques de taille 
suffisamment importante et de compacite leur permettant de remplir 
15 efficacement une fonction de protection contre la reproduction. 

On precise que Ton pourra se reporter au document EP 522 217 
pour un exemple (non limitatif) de description de telles conditions de taille et 
de compacite. 

Revenant a I'exemple particulier de la figure 3, les elements 
optiquement actifs 310 sont done constitues a I'interieur des regions 
generalement metallisees 31. 

Ces. regions generalement metallisees 31 peuvent etre des regions 
metallisees purement reflectives. 

II peut egalement s'agir de regions comportant des raies de 
diffraction, un hologramme, ou d'autres moyens permettant de modifier 
I'aspect general de la region 31 . 

En tout etat de cause, I'element optiquement actif 310 a des 
proprietes optiques qui se distinguent de celles de la region generalement 
metallisee 31, de maniere a produire un effet optique tel que mentionne ci- 
30 dessus. 
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L'element optiquement actif 310 peut avoir une structure 
homogene. 

II peut lui aussi §tre realise a partir d'une metallisation. 
Et les elements optiquement actifs 310 peuvent comprendre des 
5 elements optiquement variables. 

Par « elements optiquement variables » on entend des elements 
dont les proprietes optiques peuvent varier en fonction de I'angle 
d'illumination et/ou d'observation. II peut ainsi en particulier s'agir de 
structures diffractives et/ou d'hologrammes. 
10 Les elements optiquement variables sont done des elements 

optiquement actifs d'un type particulier. 

.. Les elements optiquement actifs 310 peuvent de maniere generate 
etre constitues d'un des elements de securisation suivants : 

• une zone comportant des raies de diffraction, 
15 • une zone metallisee purement reflective, 

• une zone comportant un mat de diffraction, 

• une zone comportant un hologramme, 

• une zone demetallisee d'une region generalement metallisee, 

• une zone portant une impression. 

20 Et ces elements optiquement actifs 310 peuvent egaiement etre 

realises sous la forme de structures comprenant plusieurs elements de 

securisation tels que mentionnes ci-dessus. 

De maniere generale, les elements optiquement actifs produisent 

ainsi un effet Optique a une echelle inferieure a I'echelle « globale » a 
25 laquelle se produit I'effet de contraste entre les regions generalement 

metallisees 31 et les regions generalement transparentes 32. 

Cet effet optique est realise a une echelle que Ton nommera 

echelle de detail. Les elements optiquement actifs 310 produisent ainsi des 

effets optiques localises dans la bande 30. 
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lis permettent a un obsen/ateur de detecter la presence de 
I'element optiquement actif, permettant ainsi une identification et une 
authentification du document auquel la bande est associee. 

Les elements optiquement actifs 31 0 represents sur la figure 3 ont 
une taille assez importante pour etre facilement observes a I'oeil nu. 

On precise qu'il est egalement possible de realiser de tels elements 
optiquement actifs avec une dimension suffisamment petite pour qu'ils ne 
puissent pas etre immediatement perceptibles a I'ceil nu. 

Dans ce cas, seul un examen attentif du document pourra reveler la 
presence de ces elements optiquement actifs, et conduire a 
Pauthentification du document. 

On remarque egalement sur la figure 3 que les elements 
optiquement actifs 310 sont associes en reperage aux regions 
generalement metallisees 31 de la bande. 

On precise que par « reperage » on entend la caracteristique selon 
laquelle les motifs optiquement actifs 310 sont systematiquement situes en 
regard des regions generalement metallisees. 

Comme on le verra, il est egalement possible d'associer de tels 
elements optiquement actifs aux regions generalement transparentes de la 
20 bande. Et dans ce cas encore, cette association peut en particulier se faire 
en reperage. 

La figure 3 represente ainsi un mode particulier de realisation de 
('invention, dans lequel les elements optiquement actifs 310 sont associes a 
des regions generalement metallisees. 

Comme on I'a dit, ces elements optiquement actifs peuvent etre 
constitues de, ou comprendre, un mat de diffraction. 

On definit un « mat de diffraction » comme une zone diffractant la 
lumiere selon une unique longueur d'ondes, dans toutes les directions de 
I'espace. Un tel mat de diffraction apparait ainsi a un observateur comme 
presentant le meme aspect, quelque soit I'angle d'illumination et/ou 
d'observation du mat. 



25 



30 



WO 2005/000599 



11 



PCT/FR2004/001564 



Selon une variante particuliere du mode de realisation de la figure 
3, 1'element optiquement actif 310 peut ainsi etre un mat de diffraction, dans 
une region 31 metallisee qui peut en particulier etre generalement 
diffractive. 

5 Et les elements optiquement actifs 310 peuvent egalement §tre 

constitues de, ou comprendre des regions metallisees purement reflectives. 

Selon une variante particuliere qui correspond a la representation 
schematique de la figure 5a, de tels elements optiquement actifs realises 
sous la forme de regions metallisees purement reflectives peuvent etre 
10 disposes, selon la direction longitudinale de la bande, de part et d'autre d'au 
moins certaines regions generalement metallisees de.la bande. 

Et lesdites regions generalement metallisees de la bande peuvent 
dans ce cas encore etre des regions generalement diffractives. 
La figure 5a represente ainsi : 
15 -» • une alternance de : 

> regions generalement metallisees 51, qui peuvent en particulier etre 
diffractives, et 

> regions generalement transparentes 52, 
• et des zones 53 qui correspondent a des elements optiquement actifs, et 

qui sont realises sous la forme de regions metallisees purement 
reflectives. 

Les regions 53 sont dans la variante illustree sur la figure 5a 
disposees de maniere immediatement adjacente a la region metallisee 51 
de part et d'autre de laquelle elles sont disposees. . 

25 || est egalement possible selon la variante illustree sur la figure 5b 

de prevoir que les zones 53 qui correspondent aux elements optiqument 
actifs soient disposees de maniere a menager selon la direction 
longitudinale de la bande un intervalle entre chaque region purement 
reflective 53 et la region generalement metallisee 51 a laquelle elle est 

30 associee. 

La figure 5b illustre de tels intervals 54. 
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On precise que ces interfiles peuvent par exemple etre 
transparents. 

La figure 4 illustre un autre mode de mise en ceuvre de I'invention. 
On precise que I'ensemble des caracteristiques qui ont ete 
5 mentionnees ci-dessus a propos : 

• des regions generalement metallisees et des regions generalement 
transparentes, 

• des elements optiquement actifs, 

• et de I'association de la bande a un document a securiser, 

10 sont applicables a ce mode de realisation comme a tous les modes de 
realisation de I'invention. 

Dans le cas de la bande 40 de la figure 4, les elements 
optiquement actifs 420 sont associes a des regions 42 generalement 
transparentes de la bande. 

15 Et la bande comporte par aiileurs des regions 41 generalement 

metallisees. 

Ici encore, les elements optiquement actifs 420 peuvent done 
prendre diverses formes. 

On precise que dans ce mode de realisation, ces elements 
20 optiquement actifs peuvent en outre correspondre a une zone metallisee 
d'urie region 42 generalement transparente. 

Ici encore, les elements optiquement actifs peuvent etre realises 
sous la forme de zones metallisees purement reflectives. 

Et selon une variante de realisation, il est ici encore possible de 
25 prevoir que les elements optiquement actifs soient realises sous la forme de 
zones purement reflectives disposees de part et d'autre d'au moins 
certaines regions transparentes de la bande. 

Ici encore, les elements optiquement actifs realises sous la forme 
de zones purement reflectives peuvent etre disposes de maniere 
30 immediatement adjacente a la region generalement transparente a laquelle 
ils sont associes. 
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Et selon une variante non illustree sur les figures, il est ici encore 
possible de menager selon la direction longitudinale un intervalle entre 
chaque region purement reflective et la region generalement transparente a 
laquelle elle est associee. 
5 Un tel intervalle peut en particulier etre : 

• Un intervalle comportant des zones metallises et difractives, et/ou 

• Un intervalle comportant des zones imprimees, et/ou 

• Un intervalle comportant un mat de diffraction, et/ou 

• Un intervalle comportant un hologramme. 

10 Selon une variante de mise en ceuvre de I'invention, il est 

egalement possible d'associer a la bande de securisation des motifs 
luminescents ou optiquement absorbants. 

En particulier, de tels motifs peuvent etre imprimes en 
recouvrement de la bande. 

15 Cette impression peut etre realisee avant I'association de la bande 

au document a securiser, ou apres. 

Cette impression peut etre realisee de maniere a : 

• Ne recouvrir (au moins partiellement) que des regions generalement 
metallisees de la bande, 

20 • Ne recouvrir (au moins partiellement) que des regions generalement 
transparentes de la bande, 

• Recouvrir (au moins partiellement) a la fois des regions generalement 
metallisees et des regions generalement transparentes de ia bande. 

II est egalement possible d'integrer a I'interieur de la bande de tels 
25 motifs luminescents ou absorbants. 

Ceci peut etre realise par exemple en disposant dans I'epaisseur 
de la structure multicouche de la bande une couche comportant de tels 
motifs. 

L'invention permet ainsi d'augmenter le niveau de securite associe 
30 aux bandes connues telles que decrites en reference aux figures 1 et 2, 



WO 2005/000599 



14 



PCT/FR2004/001564 



notamment en permettant ['identification et I'authentification du document 
auquel la bande est associee. 

On precise que les differents modes et variantes de mise en oeuvre 
de I'invention que I'on a presentes ci-dessus peuvent etre combines entre 
5 eux. 

En particulier, il est possible de prevoir des elements optiquement 
actifs en association a la fois avec des regions generalement metallisees et 
des regions generalement transparentes de la bande. 

II est egalement possible de disposer des elements optiquement 
10 actifs qui s'etendent a la fois sur une region generalement metallisee et une 
region adjacente generalement transparente, du moment que ledit element 
optiquement actif produit un effet optique desire. 
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REVENDICATIONS 



1. Bande de securisation de document, comportant un support sur 
lequel est formee selon la direction longitudinale de ia bande une 
alternance de regions generalement metallisees et de regions 
generalement transparentes, ladite alternance etant apte a etablir un 
contraste a une echelle dite globale au niveau du document a 
securiser de maniere a constituer une protection contre ia 
reproduction des documents auxquels la bande sera associee, 
caracterisee en ce que la bande comporte egalement des elements 
optiquement actifs en association avec les regions generalement 
metallisees et/ou les regions generalement transparentes de la 
bande, pour etablir a une echelle dite de d6tail au niveau du 
document a securiser un effet optique, ledit effet optique permettant 
de constituer un signe reconnaissable pour identifier ledit document. 

20 2. Bande de securisation de document selon la . revendication 
precedente caracterisee en ce que ledit effet optique etabli a ladite 
echelle de detail est un contraste. 
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3. Bande de securisation de document selon I'une des revendications 
precedentes caracterisee en ce que ledit effet optique etabli a ladite 
echelle de detail est un effet visuel dependant des angles 
d'illumination et/ou d'observation de la bande. 

4. Bande de securisation de document selon I'une des revendications 
30 precedentes caracterisee en ce que lesdites regions generalement 
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transparentes de fa bande sont associees a un vernis produisant un 
effet brillant visible a I'ceil nu. 

5. Bande de securisation de document selon I'une des revendications 
precedentes caracterisee en ce que lesdits elements optiquement 
actifs comprennent des structures optiquement actives formees a 
partir d'une metallisation. 

6. Bande de securisation de document selon I'une des revendications 
precedentes caracterisee en ce que lesdits elements optiquement 
actifs comprennent des elements optiquement variables. 



7. Bande de securisation de document selon I'une des deux 
revendications precedentes caracterisee en ce que au moins 
certaines desdites structures optiquement actives comprennent un 
ou plusieurs des elements de securisation suivants : 

• zone comportant des raies de diffraction, 

• zone metallisee purement reflective, 

• zone comportant un mat de diffraction, 
20 • zone comportant un hologramme, 

• zone demetallisee d'une region generalement metallisee, 

• zone portant une impression, 

• zone metallisee d'une region generalement transparente. 

25 8. Bande de securisation de document selon la revendication 
precedente caracterisee en ce que au moins certaines desdites 
structures optiquement actives comprennent differentes zones dont 
certaines component au moins un desdits elements de securisation. 



9. Bande de securisation de document selon la revendication 
precedente caracterisee en ce que au moins certaines desdites 
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15 



20 



25 



zones ont une dimension . suffisamment petite pour ne pas etre 
immediatement perceptibles a I'oeil nu. 

10. Bande de securisation de document selon Tune des revendications 
precedentes caracterisee en ce que au moins certains desdits 
elements optiquement actifs sont associes a des regions 
generalement metallisees. 

H.Bande de securisation de document selon la revendication 
precedente caracterisee en ce que lesdits elements optiquement 
actifs comprennent un mat de diffraction integre dans une region 
metallisee diffractive. 

12. Bande de securisation de document selon la revendication 10 
caracterisee en ce que lesdits elements optiquement actifs 
comprennent des regions metallisees purement reflectives. 

13. Bande de securisation de document selon la revendication 
precedente caracterisee en ce que lesdits elements optiquement 
actifs comprennent des regions metallisees purement reflectives qui, 
selon la direction longitudinale de la bande, sont disposees de part et 
d'autre d'au moins certaines desdites regions generalement 
metallisees de la bande, lesdites regions metallisees etant des 
regions generalement diffactives. 



14. Bande de securisation de document selon la revendication 
precedente caracterisee en ce que pourchaque region generalement 
metallisee et diffractive de part et d'autre de laquelle sont disposees 
des regions metallisees purement reflectives, lesdites regions 
30 purement reflectives sont disposees de maniere immediatement 

adjacente a ladite region generalement metallisee et diffractive. 
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15.Bande de securisation de document selon la revendication 13 
caracterisee en ce que pour chaque region generalement metallisee 
et diffractive de part et d'autre de laquelle sont disposees des regions 
5 metallisees purement reflectives, lesdites regions purement 

reflectives sont disposees de maniere a menager selon la direction 
longitudinale de la bande un intervalle entre ladite region purement 
reflective et ladite region generalement metallisee et diffractive. 

10 16.Bande de securisation de document selon la revendication 
precedente caracterisee en ce que ledit intervalle est transparent. 

17. Bande de securisation de document selon I'une des revendications 
precedentes caracterisee en ce que au moins certains desdits 

15 elements optiquement actifs sont associes a des regions 

generalement transparentes. 

18. Bande de securisation de document selon la revendication 
precedente prise en combinaison avec la revendication 12 

20 caracterisee en ce que lesdits elements optiquement actifs 

comprennent des regions metallisees purement reflectives qui, selon 
la direction longitudinale de la bande, sont disposees de part et 
d'autre d'au moins certaines desdites regions generalement 
transparentes de la bande. 

25 

19. Bande de securisation de document selon la revendication 
precedente caracterisee en ce que pour chaque region generalement 
transparente de part et d'autre de laquelle sont disposees des 
regions metallisees purement reflectives, lesdites regions purement 

30 reflectives sont disposees de maniere immediatement adjacente a 

ladite region generalement transparente. 
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20. Bande de securisation de document selon la revendication 18 
caracterisee en ce que pour chaque region generalement 
transparente de part et d'autre de laquelle sont disposees des 
regions metallisees purement reflectives, lesdites regions purement 
reflectives sont disposees de maniere a menager selon la direction 
longitudinale de la bande un intervalle entre ladite region purement 
reflective et ladite region generalement transparente. 



21. Bande de securisation de document selon la revendication 
precedente caracterisee en ee que ledit intervalle est : 

• Un intervalle comportant des zones metallises et difractives, et/ou 

• Un intervalle comportant des zones imprimees, et/ou 

• Un intervalle . comportant un mat de diffraction, et/ou 
15 * Un intervalle comportant un hologramme. 

22. Bande de securisation de document selon I'une des revendications 

precedentes caracterisee en ce que lesdits elements optiquement 

actifs sont associes en reperage aux regions generalement 

20 metallisees et/ou aux regions generalement transparentes de la 

bande. 



25 



23. Bande de securisation de document selon I'une des revendications 
precedentes caracterisee en ce que la bande est en outre associee a 
des motifs luminescents ou absorbants. 



24. Bande de securisation de document selon la revendication 
precedente caracterisee en ce que lesdits motifs luminescents ou 
30 absorbants sont imprimes en recouvrement de la bande. 



n 
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25. Bande de securisation de document selon la revendication 
precedente caracterisee en ce que ladite impression est realisee en 
recouvrement ail moins partiel de regions generalement metallisees 
de la bande. 

26. Bande de securisation de document selon la revendication 24 
caracterisee en ce que ladite impression est realisee en 
recouvrement au moins partiel de regions generalement 
transparentes de la bande. 

27. Bande de securisation de document selon la revendication 23 
caracterisee en ce que lesdits motifs, luminescents ou absorbants 
sont integres a I'interieur de la bande. 

28. Document de securite incorporant une bande selon une des 
revendications pr6cedentes. 
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